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BF 72 - BF 85

CFS CHASSIS \
VOLL
VERZINKT

Wasserverteilung mit Wasser-
verteilring und H,0-Stopp, Teil von
GWS.

Selbstnivellierendes mechanisches
System, damit die Biirste stets
perfekt auf dem Boden aufliegt.

Saugful aus Edelstahl, konstruiert
flir beste Absaugung auch bei hoher
Fahrtgeschwindigkeit.

Leicht zu bedienen, dank intuitivem
Bedienfeld. Griffbtigel verstellbar.

Exklusive Technologien

Gansow-Wassermanagement-System

AutoStop

@

Automatischer Biirsten- und Wasserstopp bei
Fahrtunterbrechung.

ACX-Steuerung

NoTools

3

Werkzeugloser Wechsel von Biirste,
Sauglippen und Saugschlduchen.

Kippbarer Tank

(GWS)

EcoSelect
Yog

Dank ausgefeilter technischer Details erzielt das TUV  Die ACX-Steuerung ermdglicht die Vernetzung

Der kippbare Tank ermdglicht den leichten
und schnellen Zugang zu den wichtigsten
Bauteilen der Maschine. Das Ausspilen und
Reinigen des Tanks wird erheblich erleichtert.

verschiedener Funktionen und steuert so
optimal Betriebszustande wie z. B. den
Sanftanlauf von Biirsten- und Saugmotoren,
die GWS-Steuerung sowie programmierbare
Parameter wie Bremsverhalten oder
Geschwindigkeit.

gepriifte GWS eine Steigerung der Flachen-
leistung um mindestens 50 % je Tankfiillung und ein
Einsparpotenzial von mindestens 50 % bei Wasser-
und Chemieverbrauch. Die Investitionskosten der
Maschine sinken fiir das zu reinigende Objekt um
etwa 20 %.
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Der SaugfuR ist in Edelstahl
gefertigt und mit einer
Schnellwechselvorrichtung
zum Wechseln der Sauglippen
ausgestattet.

Wartungsfreundlicher

und kompletter Zugang zu
allen mechanischen und
elektrischen Maschinenteilen.
PU-Bandage.

Wesentliche technische Eigenschaften

Motoren

© Rotation der Biirste: Getriebemotoren

© Absaugung: 3 Stufen mit Liftern und Welle aus Edelstahl

© Antrieb: Differentialantrieb mit Achsen und Lagern aus Edelstahl

Kunststoffe

© Tanks: chemieresistentes PVC

© Sauglippen: aus PU hp, 4-seitig verwendbar

© Schlduche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochflexiblen Polyurethan
© Rader: rutschfest, PU-Bandage

Weitere Eigenschaften

® Standardbiirste aus PPN mit Anzeige fiir maximalen Verschleifd

® Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Biirste mittels
Bajonett

® [lektronische Wassermengenregulierung, selbstansaugende Pumpe

® Ablassschlauch (g 40 mm)

Hoher Fahrkomfort durch
die groft dimensionierten
Antriebsrader mit rutsch-
fester, nichtradierender

Hochwertige Maschinen-
teile in vielen Gansow
Maschinen fiir geringste
Servicekosten.

Das Flexwand-Tanksystem
bietet ein groRes Wasser-
volumen auf kleinstem Raum.
Sehr gute Zugénglichkeit fiir
die notwendige Tankhygiene.

Mechanik

© Rahmen: zweifach behandelt, sandgestrahlt und galvanisch verzinkt
© Lager: geschitzt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser

© Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

Elektrische Anlage

© Bedienfeld: Spritzwasser geschiitzte Schalter

© Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit

© Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegeniiber bestandig ist

© Sensoren: Restwasseranzeige fiir Frischwassertank, elekronische
Fiillstandssensoren fiir Schmutzwassertank, reagieren auch auf Schaum,
mit Zwangsabschaltung des Saugmotors

© Anzeige: digital und analog, inklusive Stundenzahler und Batteriestand

Benutzerfreundliches Bedienfeld
Leichtes und intuitives Bedienfeld
mit Restwasseranzeige fiir
Frischwassertank.

Modell Arbeits-  SaugfuB-  Theoetische  Anzahl Betriebsspannung/ Max. Leer- Abmessungen
breite breite  Flachenleistung®  Biirsten Kapazitat Gesch.  gewicht (BxLxH)
(mm) (mm) (m?/h) (Km/h) — (Kg) (mm)

91 BF72 720 1000 3960 2 (Teller) 90 Flexwand 24V (4x6 V) - 180 Ah GEL 5.5 169 1390x760x1130

91 BF 85 850 1150 4675 2 (Teller) 90 Flexwand 24V (4x6 V) - 180 Ah GEL 55 171 1390x860x1130

* Die objektbezogenen praktischen Flachenleistungen kalkulieren unsere Fachberater fiir Sie kostenlos.

Beispiele fiir Sonderzubehor

IP Gansow GmbH
Ein Unternehmen der IPC Group, Italien
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