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1 — Revolution der Bodenreinigung

Die weltwelt erste Maschine, die die
Reinigungsqualitat von Anfang bis Ende
controlliert.

PC prasentiert die revolutiondare APC™ -
Advanced Productivity Control.

2 — Doppelte Produktivitat
+ 100 % Wasser und Laufzeit pro Tankfiillung.
- 50 % Riistzeiten.

3 — Leise, kompakt und wendig
< 62 dB; Besonders geringe Abmessungen
16% Steigung; Wendekreis 1,85m.

4 — Langere Lebensdauer

Intelligente DBL"-Batterieladetechnologie:
doppelte Korrosionsschutzbehandlung und
dreistufiger Saugmotor.



DIE INNOVATION

Fea\
%

APC™
ADVANCED
PRODUCTIVITY
CONTROL

Wassersteuerung

Die vollstandige, prézise
Kontrolle des Wasserflusses
von Anfang bis Ende
gewahrleistet konstante
Reinigungsqualitdt. Jederzeit
ablesbarer Fiillstand in Liter.

Prog. 1/ Standard

Optimale Reinigungsleistung
auf den meisten Bdden.

Das erste intelligente

Wassermanagementsystem, das den
Wasserfluss von Anfang bis Ende wirklich
prazise steuert. Die Technologie ermaglicht
prazises Anzeigen der verbleibenden Zeit
und Flache in Echtzeit und optimiert somit

die Produktivitat.

Zeitsteuerung

Sie wissen jederzeit genau,
wie viel Arbeitszeit mit
dem entsprechenden
Wasserstand bei optimalen
Reinigungseinstellungen
noch verbleibt.

Prog. 2/ EcoSelect

Leiserer Betrieb, niedrigerer
Reinigungsmittel- und
Stromverbrauch fiir

leichte, umweltfreundliche
Reinigung.

Flache

Es kann jederzeit vorhergesehen
werden, wie viel zu reinigende
Flache bei der aktuellen
Geschwindigkeit noch verbleibt.
So kdnnen die Pausen zum
Riisten optimal geplant werden.

Reinigungsmitteldosierung

Gleichbleibende,

prézise Dosierung des
Reinigungsmittels mit Hilfe
einer speziellen Pumpe
aus einem vollstdndig vom
Wassertank getrenntem
Reinigungsmittelbehalter.
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Doppelte Produktivitat

Geschwindigkeit

CT 80
Bis 6 km/h im Vergleich zu 3,5 )
km/h handgefiihrt. HANDGEFUHRT
Wasserautonomie

CT 80

Autonomie von 1,5 Stunden

im Vergleich zu 40 Minuten OHNE APC
bei handgefiihrten

Maschinen bei maximalem

Durchfluss durch intelligente

Steuerung.

Effizientes Riisten

CT 80

Durch das Automatic Filling
kann die Riistzeit fiir andere OHNE APC
Aufgaben genutzt werden.

Lange Batterielaufzeit -

4 BATTERIEN

Bis zu 330 Minuten MITAPC

Autonomie mit 4 Batterien im
Vergleich zu 150 Minuten mit
2 Batterien.

2 BATTERIEN
OHNE APC

CT 80

3,5km/h

E



CT 80

Leise, wendig und kompakt

Volle
Sicht

Durch die zentrale Position
des Fahrersitzes und die
kompakte, niedrige Bauweise
ist die ungehinderte Sicht
nach vorn und hinten
gegeben.

Leiser Betrieb

Der Gerdauschpegel liegt
dank der neuartigen
Advanced Noise Control
bei unter 62 dB (A) im Eco
Modus.
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Sehr kleiner
Wendekreis

Mit einem Wendekreis von
nur 185 cm bietet der CT 80
maximale Wendigkeit auf
kleinem Raum, dank der
besonderen Konstruktion des
Vorderrads.

16%
Steigung

Es sind Rampen bis 16%
Steigung befahrbar, denn
durch den leistungsstarken
Motor und die intelligente
elektronische Steuerung
kann die Leistung bei Bedarf
optimiert werden.




CT 80

Einfache Instandhaltung, lange Lebensdauer

Doppelte
Batterielebensdauer

DBL™-Technologie fiir das
Batterieladegerit

Das Batterieladegerét erfasst
den Batterieladepegel und
begrenzt die Auffiillladung,
wenn der Batterieverbrauch
unter 50% liegt. In
Feldstudien konnte mit

der DBL™ die erwartete
Batterielebensdauer
verdoppelt werden, was die
Betriebskosten der Maschine
drastisch senkt.

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Hohe
Lebensdauer

Leistungsstarke dreistufige-
Saugmotoren

Stets dauerhafte Leistung und
perfekte Trocknung. Besonders
auf unebenen Oberflachen

und bei hoher Beanspruchung
unentbehrlich.

Qualitatsgepriift

IPC verwendet nur qualitativ
hochwertige Bauelemente,

die Tausende von Stunden in
Feldtests gepriift wurder, um die
langfristige Zuverldssigkeit der
Maschine garantieren zu kénnen.

Anti-Schock

Die Maschine ist mit einem
pulverbeschichteten Stahlrahmen
ausgeristet.

Die Tanks sind aus stoRfestem,
hochdichtem Polyethylenmaterial
rotationsgeformt und damit
praktisch unzerstérbar.

Korrosionsschutz

Doppelte
Korrosionsschutzbehandlung:
damit die Maschine auch in
feuchter Umgebung zuverlassig
arbeitet.
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Einfache
Wartung

Biirste

Automatische Aufnahme

und Abwurf der Biirste.

Kein Werkzeug fiir den
Biirstenwechsel erforderlich.

Gelbe Punkte

Alle téglich zu wartenden
Bestandteile sind mit gelben
Punkten gekennzeichnet.

Leichter Kundendienst
Auf der Speicherkarte
werden die Ladezyklen
und die Stromaufnahme
der Motoren gespeichert.
So kann der Kundendienst
besonders effizient
ausgefiihrt werden.
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CT 80 — Technische Daten / Ausstattung

1 — Revolution ?

der Bodenreinigung 4

2 — Doppelte
Produktivitat

3 — Leise, kompakt
und wendig

4 — Langere Lebensdauer

CT 80 BF 57 CT 80 BF 70
Max. theoretische Flachenleistung 3420 m?/h 4200 m*h
Arbeitsbreite 570 mm 678 mm
Wasserautonomie 100 min 100 min
Tankvolumen 80/83 | 80/83 1
Batterieautonomie 150 min 240 min
Batteriekapazitit 2x12V105 Ah 4x6V180 Ah
Integriertes Batterieladegerat 24V 15A 24V25A
Biirstendruck 22 kg 50 kg
Saugmotor 430W 550W
Gesamtbreite Saugfull 710 mm 942 mm
Form des SaugfuBes V-formig V-formig
Eco Programm EcoSelect EcoSelect
Chemiedosierung JA JA
Lel ] DBL-Batterie Batterie mit doppelter Lebensdauer Batterie mit doppelter Lebensdauer
Gewicht 118 kg 145 kg
Abmessungen 1310x673x1030 mm 1310x760x1030 mm
Klicksystem JA JA
Entleeren Ablassschlauch 50 mm Ablassschlauch 50 mm
Hochstgeschwindigkeit 6 km/h 6 km/h
Gelbe Punkte ja, fiir Easy Check ja, fiir Easy Check
Modulare Bauweise JA JA

Speicherkarte JA JA




NOTIZEN



NOTIZEN
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